
Presostato Caldera Roca Laura Plus 28/28 F 

El Presostato Huba Control 401.93000 es 

un componente esencial en la Caldera 

Roca Laura Plus 28/28 F. Este dispositivo 

se encarga de controlar la presión en el 

sistema de la caldera, lo que garantiza un 

funcionamiento seguro y eficiente. 

El presostato funciona midiendo la 

presión del aire en la cámara de 

combustión de la caldera. Si la presión 

cae por debajo de un nivel 

preestablecido, el presostato envía una 

señal a la placa electrónica de la caldera 

para que se detenga y se evite el riesgo 

de una posible explosión. 

Además de su función de seguridad, el presostato también es importante para 

mantener la eficiencia energética de la caldera. Si la presión del aire es demasiado alta, 

la caldera consumirá más combustible del necesario, lo que se traducirá en un mayor 

gasto económico y un mayor impacto ambiental. 

El Presostato Huba Control 401.93000 es un dispositivo de alta calidad y fiabilidad, 

diseñado para funcionar de forma precisa y constante en las condiciones más exigentes. 

Su fabricación en acero inoxidable lo hace resistente a la corrosión y a la humedad, lo 

que prolonga su vida útil y su fiabilidad. 

Es importante que el presostato sea revisado y ajustado regularmente por un técnico 

especializado para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. En 

caso de que se detecte algún problema o avería en el presostato, es recomendable que 

sea reemplazado por un modelo compatible y de alta calidad para evitar riesgos 

innecesarios. 

Los fallos más comunes en el Presostato Huba Control 401.93000 suelen estar 

relacionados con problemas de suciedad u obstrucción en las tuberías o en la cámara de 

combustión de la caldera. Esto puede provocar una lectura inexacta de la presión y 

hacer que el presostato envíe señales erróneas a la placa electrónica de la caldera, lo 

que puede provocar una detección de fallo y un cese del funcionamiento de la caldera. 

Otra causa de fallos comunes en el presostato puede ser la presencia de fugas de aire en 

las tuberías o en la cámara de combustión, lo que afecta la precisión de la medición de 

la presión. Además, también pueden existir problemas en la conexión eléctrica del 

presostato con la placa electrónica de la caldera, lo que puede impedir el correcto envío 

de señales y provocar un fallo en la detección de la presión. 

https://www.openclima.com/p/presostato-caldera-roca-laura-plus-28-28-f


Es importante destacar que la falta de mantenimiento preventivo en la caldera y en el 

sistema de calefacción también puede provocar fallos en el presostato. La acumulación 

de suciedad, la corrosión o el desgaste de piezas y componentes pueden afectar 

negativamente el correcto funcionamiento del presostato y la seguridad del sistema en 

su conjunto. 

Por ello, es recomendable realizar un mantenimiento regular y periódico de la caldera y 

del sistema de calefacción, para asegurarse de que todos los componentes están 

funcionando correctamente y prevenir posibles fallos o averías. Además, si se detecta 

algún problema en el presostato, es recomendable consultar con un técnico 

especializado para identificar la causa del fallo y llevar a cabo las reparaciones 

necesarias. 

La caldera Roca Laura Plus 28/28 F está equipada con un sistema de diagnóstico de 

errores que permite identificar rápidamente las fallas en el sistema. Los códigos de error 

que están asociados con un posible fallo del presostato son los siguientes: 

 Código de error 03: Este código se refiere a un fallo en la presión de aire en la 

cámara de combustión de la caldera. Puede ser causado por una obstrucción o 

falta de flujo de aire en las tuberías, o por un mal funcionamiento del presostato.  

 Código de error 04: Este código indica que la presión en el sistema de la caldera 

es demasiado alta. Puede ser causado por una lectura inexacta del presostato 

debido a una obstrucción en las tuberías o una mala conexión eléctrica.  

 Código de error 05: Este código se refiere a una presión de aire insuficiente en el 

sistema de la caldera. Puede ser causado por una obstrucción en las tuberías o 

en la cámara de combustión, o por un fallo en el presostato. 

Es importante tener en cuenta que estos códigos de error también pueden estar 

asociados con otros fallos en la caldera, por lo que se recomienda consultar con un 

técnico especializado para identificar la causa del problema y llevar a cabo las 

reparaciones necesarias. 

En resumen, el Presostato Huba Control 401.93000 es un componente crucial en el 

sistema de la caldera Roca Laura Plus 28/28 F. Los fallos más comunes en este tipo 

de presostato están relacionados con problemas de obstrucción, fugas de aire y 

conexión eléctrica. Además, la falta de mantenimiento preventivo en la caldera y el 

sistema de calefacción puede provocar fallos en el presostato. Es importante realizar 

un mantenimiento regular y consultar con un técnico especializado en caso de 

detectar cualquier problema en el sistema. Los códigos de error asociados con un 

posible fallo del presostato son el 03, 04 y 05.  

Gracias por leer este artículo y esperamos haber proporcionado información útil y 

relevante. 

Si desea adquirir este producto, puede hacerlo haciendo clic AQUÍ  

Si desea hacernos alguna consulta escríbanos a info@openclima.com  
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